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@ Verf ahren zur optischen Erfassung von auf einer Warenpackung enthaltenen Kannzeichan 



Verfahren zum maschinellen Erkennen von Zeichen auf 
einer Warenpackung od.dgl. sind belcannt, wobel die erkann- 
ten und geiesenen Zeichen zur Ersteilung von Rechnungen, 
Lagerbestandslisten und anderem ausgewertet warden. Die 
Erfindung vermeidet das gesonderte Aufbringen solcher Zei- 
chen unoVoder das Aufbringen gesonderter Zeichen auf eine 
Warenpackung od.dgl., indem sie die gesamte Warenpak- 
kung bzw. deren Aufmachung abtastet und mit gespeicherten 
Datenbildern vergleicht, also die Gesamtaufmachung als zu 
lesendes Zeichen benutzt (31 24 778) 
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Patentanspruche t 

Verfahren zur optischen Erfassung von auf einer Waren- 
packung enthaltenen Kennzeichen zum Zwecke der Er- 
stellvmg und Weitergabe digitaler Daten an ein Abrech- 
nungssystem, dadurch gekennzeichnet, da6 ein Bild einer 
"Warenpackung mittels einer optischen Abtastvorrichtung 
abgetastet und zwischengespeichert werd, die so ge- 
speicherte Information mi t dem Inhalt eines Hauptspeichers 
verglichen wird und ein positives Vergleichsergebnis 
den Abruf von digitalen Daten aus einer gespeicher- 
ten Liste auslSst, die den Bildinformationen des Haupt- 
speichers zugeordnet sind und dem Abrechnvings system 
zugefuhrt werden. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die optische Abtastung mittels einer Video-Kamera 
erfolgt. 

Verfahren. nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafl der Vergleichsvorgang durch Vergleichen des 
Inhalts von Bildspeichern erfolgt. 
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Verfahren nach einem der Anspriiche 1-3, 
dadurch gekennzeichnet, daS im Hauptspeicher Je- 
wells mehrere Ansichten der gleichen Warenpackung 
gespeichert sind. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1-4, 
dadurch gekennzeichnet, dafl zum Vergleich haupt- 
sachlich Bildinformationen verwendet werden. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 4, 
. dadurch gekennzeichnet, da3 zum Vergleich haupt- 
sachlich Schriftbild-lnformationen verwendet werden 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 6, 
dadurch gekennzei6hnet, dafi zum Vergleich Farb- 
informationen verwendet werden. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi vcr cder wahrend des 
Vergieichsvcrgangs eine Ausrichtung der Warenpak- 
kung aufgrund der schcn erfaSten Bildinfcrmation 
gesteuert wird. 
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9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB jeder Speicherplatz 
im Hauptspeicher eine AdreBangftbe des zugeordneten 
Speicherplatzes der Liste enthSlt. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Vergleichsvorgang 
mittels gespeicherter Programme durchgefuhrt wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Warenpackungen an 
einer Abtaststation vorbeigeftfhrt werden. 
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Verfahren zur optischen Erfassung von auf einer 
Warenpackung enthaltenen Kennzeichen 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur opti- 
schen Erfassung von auf einer Warenpackung enthaltenen 
Kennzeichen zum Zwecke der Erstellung und Weitergabe 
digitaler Daten an ein Abrechnungs system. 

Ein Verfahren der genannten Art arbeitet mit dem EAN- 
Code. Diese auf einer Warenpackung enthaltene Codierung 
stort das Gesajntbild einer Packung, insbesondere bei klei- 
neren Packungen ist es dann nicht moglich, Firmen- Oder 
Warenzeichen auf der gleichen FlSLche unterzubringen. 
Bei der Einrichtung von Kassenstellen zur Erfassung die- 
ser Codierung besteht eine Reihe von FehlermSglichkeiten, 
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die zu einer ungenauen Datenerfassung und/oder Ab- 
rechnung fuhren kSnnen. Dies gilt insbesondere auch 
dann, wenn beim Abtasten der Codierung auf der Waren- 
packung enthaltene Zeichen mit abgetastet werden, die 
in den Aufdruck des Codes hineinragen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
der eingangs genannten Art zu schaffen, welches den Auf- 
druck gesonderter Codierungen erUbrigt und gleichwohl 
eine f ehlerfreie Datenerfassung und Auswertung ermog- 
licht. 

Zur LSsung dieser Auf gabenstellung sieht die Erfindung 
vor, daS ein Bild einer Warenpackung raittels einer op- 
tischen Abtastvorrichtung abgetastet und zwischenge- 
speichert wird, daB die so gespeicherte Information mit 
dem Inhalt eines Hauptspeichers verglichen wird und ein 
positives Vergleichsergebnis den Abruf von digitalen 
Daten aus einer gespeicherten Liste auslost, die den 
Bildinformationen des Hauptspeichers zugeordnet sind 
und dem Abrechnungs system zugefuhrt werden. 

Bei der praktischen Ausfiihrung des Verfahrens kann das 
Gesamtbild einer bestimmten Seite einer Warenpackung 
herangezogen werden. 

- 3 - 
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Es ist jedoch aU ch denkbar, hauptsachlich Bildinfor- 
mationen einer Seite einer Warenpackung oder auch 
Schriftbild- Informationen abzutasten und mit den im 
H a uptspeicher vorhaiidenen Inf ormationen zu verglei- 
chen. 

In einem besonders einfachen Fall ist es denkbar, le- 
diglich Farbinformationen auf einer Seite einer Wa- 
renpackung abzutasten und mit entsprechenden, im Haupt- 
speicher abgelegten Informationen zu vergleichen. 
Es ist ferner jede beliebige Kombination zweier oder 
mehrerer dieser Moglichkeiten denkbar • 

Zur Anwendung des Verfahrens mit den vorstehend be- 
schriebenen Varianten ist es erforderlich, jeweils 
eine ganz bestimmte Seite einer Warenverpackung nach 
oben auf den Tisch einer Erfassungsstatibn abzulegen. 

Wenn die besonderen Gegebenheiten dies erfordern, ist 
es nach einer Ausgestaltung der Erfindung denkbar, kenn- 
zeichnende Informationen von mehr als einer Seite einer 
Warenpackung,. z.B. auch von alien Seiten in dem. Haupt- 
speicher abzuspeichern und mit den bei der Erfassung 
ermittelten Informationen zu vergi-eichen, 
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Ein erfindungsgemSBes Verfahren kann grundsatzlich rait 
einer zeilenweisen Abtastung einer Seite einer Waren- 
packung arbeiten. Die hierbei gewonnen Informationen 
kSnnen dann digitalisiert werden und mit digitalisier- 
ten Informationen dem Hauptspeicher verglichen werden. 

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
ist jedoch vorgesehen, die Abtastung mittels einer 
Video-Kamera vorzunehmen. Der Hauptspeicher mufl dann 
naturlich. entsprechend organisiert sein. Bei einer 
weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist 
der Hauptspeicher als Bildspeicher ausgebildet, der 
mit dem Inhalt eines mit dem Video-Bild gefUllten Zwi- 
schenspeichers verglichen wird. Diese letztgenannten 
Merkmale eines erf indungsgemaflen Verf ahrens sind be- 
sonders zweckmSBig, weil Vergleichsanordnungen denk- 
bar sind, bei denen eine sehr groBe Anzahl von Ver- 
gleichsvorgahgen gleichzeitig durchgef uhrt werden kann. 

Zur Verwendung der bisher erlSuterten Verfahrensschrit- 
te ist es erforderlich, dafl die Warenpackungen rela- 
tiv zu einer Bezugskante an der Erfassungs- bzw. Ab- 
taststation ausgerichtet sind. 

Da dies nicht immer der Pall ist, sieht eine weitere 
Ausgestaltung der Erfindung vor, die Warenverpackung 
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relativ zu der Abtastvorrichtung auszurichten. 
Dies karin durch geeignete Gestaltung der Erfassungs- 
station, selbsttatiges Ausrichten oder aber auch durch 
Steuerung eines Roboters ermoglicht werden, der die 
Warenpackun|°vi#Si8iebt und/oder dreht, bis die er- 
forderliche Ausrichtung erfolgt ist. Es ist natUrlich 
auch denkbar, in diesem Falle die Abtastvorrichtung 
zu drehen Oder zu verschwenken, bis das Bild der 
Warenpackung in der gewunschten Ausrichtung erfaBt wird. 

Zu dem Grundgedanken des "Ausrichtens 11 einer Waren- 
packung gehort im Rahmen eines erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens auch die MaBnahme, die AbbildungsgrSfle einer 
Warenpackung variieren zu kSnnen, da oftmals Packun- 
gen vollig gleichartiger Auftaachung sich in Bezug auf 
Inhalt und Preis nur durch die unterschiedliche GroBe 
der Verpackung unterscheiden. In diesem F a lle liefert 
die Anderung der Abbildungsgrofle zugleich ein Kri- 
terium fur die Zuordnung des Vergleichsergebnisses zu 
der eingangs genannten, gespeicherten Liste# 

Mit einem soweit beschriebenen erfindungsgemaBen Ver- 
fahren ist es moglich, eine groBe Anzahl von Artikeln 
in ein- und derselben Abtaststation zu erfassen. Es 
geniigt hierfur eine feste Programmierung. 
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Sofern ein Artikel in einer geanderten Warenpackung 
angeboten wird, 1st es dann lediglich erforderlich, 
den entsprechenden Inhalt des Bildspeichers zu an- 
dern bzw. das Bildspeicher-Element auszutauschen. 
iinderungen der gespeicherten Liste lassen sich eben- 
falls durch Uberschreiben des Speichers vornehmen. 

Bei der Verwendung eines erfindungsgemaBen Verfahrens 
in solchen Branchen,. wo recht haufig Neuheiten, Ande- 
rurigen und auch Streichungen vorgenommen werden mussen, 
wiirde dies einen erheblichen Aufwand bedeuten. Fair sol- 
che AnwendungsfSlle ist es zweckmaBiger, die Bildspei- 
cherung und den Vergleich mittels eines geeigneten Pro- 
gr amm s durchzufuhren. Es wiirde dann genUgen, eine neue 
Oder geSnderte Warenpackung an einer Erfassungs- bzw. 
Abtaststation in unterschiedlichen Lagen vorbeizufuhren 
um ein Bild dieser Packung in den Hauptspeicher zu iiber 
ftihren und dann per Programm die erforderlichen Ergan- 
zungen in der* gespeicherten Liste vorzunehmen. 
Die Durchftihrung des Programms per Vergleich bietet 
auch den Vorteil, jeden Vergleich nach bestimmten Kri- 
terien ggf . anders ablaufen zu lassen und gewiinschten- 
falls auch die Weitergabe bestimmter Daten von der Ab- 
taststation an ein Abrechnungssystem unterschied- 
lich zu gestalten. 

- 7 
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Wenn die Erfassungs- bzw. Abtaststation mit einer orts- 
festen Abtastvorrichtung versehen wird, ist es zweckma- 
flig, die Warenpackungen mittels eines FSrderbandes Oder 
dergl. unter der Abtastvorrichtung vorbeizuftihren. 
Die aus der gespeicherten Liste abgerufenen Daten wer- 
den einem Abrechntmgssystem zugefuhrt. Dieses Abrech- 
nungssystem kann in einem Anwendungsbeispiel der Erfin- 
dung die Erstellung eines Rechnungsbeleges sein. Ein 
Kunde hat die eingekauften Artikel an einer als Kassen- 
station ausgebildeten Abtaststation abgelegt, bekommt 
nach der automatischen Abtastung seinen Rechnungsbeleg, 
bezahlt und kann seine Waren an einem Ausgabepult ent- 
nehmen. Dabei kann die Kassenstation mit einem Kassie- 
rer besetzt sein. 

Die Anordnung kann jedoch auch so getroffen sein, daS 
bei bargeldloser Bezahlung der Zugriff zu den Waren erst 
dann moglich wird, wenn die Bezahlung mittels einer 
Kreditkarte erfolgt, die in eine Abtastvorrichtung ein- 
gefUhrt und dort abgetastet worden ist. 

An Kassenstationen oder auch an Sammelstationen fur 
das Zusammenfuhren von unterschiedlichen, selbsttfitig 
herbei gefSrderten Waren kann ein Roboter vorgesehen 
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werden, der nach Erfassung der Warenpackungen .diese 
nacheinander dem FSrderband entnimmt und sie in ei- 
nem Ausgabebehalter plaziert. Dieser wird erst dann 
freigegeben, wenn ein Rechnungsbeleg erstellt wor- 
den ist, der dann in dem Ausgabebehalter beige- 
packt werden kann. 

Das Abrechnungs system kann jedoch auch stattdessen 
Oder zusatzlich der Disposition dienen. Zu diesem 
Zweck ist es so organisiert, dafl standig eine Liste 
iiber die ausgegebenen Waren gefUhrt wird, so daS die- 
se mit dem ¥arenbestand verglichen werden kann und 
entsprechende Informationen iiber erforderliche Nach- 
bestellungen ausgegeben werden konneri. 

Fur den Fall, daS ein erfindungsgemaBes Verfahren mit 
einem Video-System arbeitet, besteht die Moglichkeit, 
entweder einen Film von den an dem Video-System vor- 
beigefiihrten Waren zu erstellen und diesen anschlie- 
Bend durch Vergleich mit dem Hauptspeicher auszuwerten 
oder von jedem Artikel eine einzelne Aufnahme zwischen- 
zuspeichern. 

- 9 - 
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Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben 
sich aus den beigefiigten Anspriichen. Es ist ersicht- 
lich, daB unterschiedliche Kombinationen der gekenn- 
zeichneten Merkmale denkbar sind, die von dem jeweili- 
gen Anwendungsf all abhangen. 
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